
GAMMA  DI  RIVELATORI SERIE ELLIPSE
INTELLIGENTE,  FACILE  DA  MONTARE,

GRANDE  VALORE
Gamma  completa  e  coerente  di  sensori  per  tutte  le  tue  esigenze  di  rilevamento.
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PRODOTTI  IN  GAMMA

Ellipse  DT  Anti-Mascheramento

Ellipse  DT

Ellipse  Combi  PIR-BG

Rilevatore  Ellipse  360º  per  montaggio  a  soffitto

Ellipse  PIR

• Campo di rilevamento: 15 m, 85,9°
• Doppia tecnologia (combinazione PIR e Microonde)
• Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
• Microonde a 24 GHz per prevenire la penetrazione nella parete
•  Portata antimascheramento fissa
• Ottica 3D inclusa la protezione della zona di scorrimento
• Basso consumo energetico
• Tecnologia (SEC) di controllo ambientale intelligente.
• Sensibilità autoregolante: plug & play

• Campo di rilevamento: 12 m x 360° (altezza massima di installazione 4 m)
• Sensore Quad ad incastro reale
• Altezza massima di installazione da 2,4 m a 4 m
• Tecnologia di controllo ambientale intelligente (SEC).
• Sensibilità autoregolante: plug & play

Campo di rilevamento: 12 m x 12 m, 85,9¯
Immunitß agli animali domestici fino a 30 kg

Doppia tecnologia (PIR e MicroWave)
Tecnologia a microonde a 24 GHz senza interferenze
Ottica 3D inclusa protezione della zona di scorrimento

Basso consumo energetico
Tecnologia di controllo ambientale intelligente (SEC).

Sensibilitß autoregolante: plug & play

• Campo di rilevamento: 18 m x 18 m, 85,9°
•  Portata immune agli animali domestici 10 m
• Ottica 3D inclusa la protezione della zona di scorrimento
• Basso consumo energetico
• Tecnologia (SEC) di controllo ambientale intelligente.
• Sensibilità autoregolante: plug & play
• Filtro maschera PET opzionale incluso nella confezione (10 kg)

•
•
•

Campo di rilevamento PIR: 12 m x 12 m, 85,9°
Immunità agli animali domestici fino a 30 kg

Rilevamento rottura vetri a doppia frequenza da 8 m
BG direzionale con 3 posizioni selezionabili

Ottica 3D inclusa protezione della zona di scorrimento
Rilevamento della frequenza di flessione e frantumazione

Tecnologia (SEC) di controllo ambientale intelligente.
Sensibilità autoregolante: plug & play

•
•
•



• Compensazione digitale della temperatura - Regola digitalmente la sua sensibilità per mantenere l'intervallo specificato 
quando la temperatura di fondo è vicina alla temperatura corporea.

• Sensibilità automatica - Ellipse si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni ambientali in modo da essere sempre stabile 
e di avere prestazioni sempre ottimali per la cattura degli intrusi.

• Ottica 3D - Migliora il rilevamento di bersagli in movimento; garantendo la ricezione di segnali più precisi dal PIR consentendo     
la perfetta focalizzazione del segnale infrarosso sul sensore piroelettrico; consentendo alla tecnologia SEC di  identificare      
chiaramente i fronti di segnale positivo e negativo.

Tecnologia  SEC  (controllo  ambientale  intelligente).

Grazie  all' elaborazione  avanzata  del  segnale  digitale  e  all' ottica  3D,  questa  tecnologia  consente  a  Ellipse  di  
salvaguardare  dai  falsi  allarmi  e  migliorare  l'immunità  alle  interferenze,  adattandosi  perfettamente  al  suo  ambiente:

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI

 La gamma di rilevatori serie Ellipse di Hikvision è solo una delle ultime tecnologie di rilevamento 

intrusioni sviluppate.  Utilizzando la tecnologia a microprocessore digitale ha sviluppato rilevatori 

altamente affidabili e facili da montare.

Tecnologia  di  rilevamento  intelligente  del  microonde

La  tecnologia  a  microonde  in  banda  K  a  24  GHz  utilizzata  nei  sensori  DT  e  DTAM  offre  vantaggi,  tra  cui:

• Tecnologia di rilevamento intelligente, il microonde non penetra nelle pareti, ciò significa riduzione dei 
falsi allarmi e protezione precisa ed efficiente dell' area dove è stato installato il sensore.

• Tecnologia non interferente che consente l' installazione back to back o front to front, in un' area 
comune di 5 m o più. Ciò consente al rivelatore di essere installato e configurato più rapidamente rispetto 
ai tradizionali DT, risparmiando tempo e denaro a vantaggio dell' installatore.

Grazie alla tecnologia di rilevamento intelligente, il microonde non penetra nelle pareti, ciò significa riduzione 

dei falsi allarmi e protezione precisa ed efficiente dell' area dove è stato installato il sensore.

PROTEZIONE  ZONA  CREEP

Utilizzando  l' ottica  3D,  Ellipse  copre  anche  l' area  del  punto  cieco  direttamente  sotto  di  essa,  garantendo così anche una 
rilevazione precisa in punti dove un' intruso potrebbe facilmente non essere rilevato.

   RESISTENZE EOL SELEZIONABILI

Tutti i rivelatori sono dotati di resistori EOL selezionabili. Ottimizzando il suo valore, la gamma Ellipse incorpora valori di 
resistenze di allarme selezionabili di 1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 6K8, nonché valori di resistenza alle manomissioni di 1K, 2K2, 4K7 e 5K6;
idonei per la maggior parte dei pannelli di controllo cablati sul mercato.



Umidità  di  funzionamento

Verde  (bassa  frequenza)

Grado  2

Interno

Da  -20  °C  a  60  °C

12  m

X

Venduto  separatamente

dal  10%  al  90%

Tensione  tipica

360°

N /  A

ÿ

CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN

da  9  a  16  V  c.c

38,8  mm  ×  107  mm  ×  22,5  

mm

N /  A

Compensazione  digitale  della  temperatura

10  kg

12  VCC

68  g

Velocità  rilevabile

N /  A

15  m

Da  -10  °C  a  55  °C

N /  A

Normalmente  Chiuso

Interno

Da  -20  °C  a  60  °C

120°

24  GHz  (24,15-24,25  GHz)

Venduto  separatamente

Rosso  (alta  frequenza)

45,5  mm

Alimentazione  elettrica

Sensore
Scossa  piezoelettrica

N /  A

Grado  2

22  mm

da  9  a  16  V  c.c

Angolo  di  rilevamento

68  g

N /  A

12  VCC

Nessuno

Modello

45,5  mm

N /  A

Temperatura  di  funzionamento

N /  A

CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN

Il  peso

da  9  a  16  V  c.c

Infrarossi  passivi

N /  A

Auto,  animale  domestico

Davanti

11  mA  max

49,5  g

Rileva  la  frequenza  di  rottura  del  vetro
Potenziometro

8  m

Parete;  Soffitto

6500  lux

Da  -10  °C  a  55  °C

Normalmente  Chiuso

Elaborazione  digitale

Interno

0,3  -  2  m/s

dal  10%  al  90%

N /  A

Blu  (allarme)

Nessuno

65,7  mm  x  103,8  mm  x

Metodo  di  rilevamento

Consumo  di  energia

N /  A

Grado  2

Dimensioni  (LxAxP)

da  9  a  16  V  c.c

Rileva  la  frequenza  di  flessione  del  vetro

N /  A

99  g

11  mA  max

Normalmente  Chiuso

Protezione  della  zona  di  scorrimento

N /  A

Fisso

Da  -10  °C  a  55  °C

Davanti

N /  A

Certificazioni

Metodo  di  montaggio

Sensore  acustico

N /  A

12  VCC

N /  A

N /  A

Davanti

Da  1,8  m  a  2,4  m

25  mA  max

Immunità  agli  animali  domestici

Potenziometro

6500  lux

Parete

Verde  (PIR)

Da  -20  °C  a  60  °C

Protezione  antisabotaggio

Interno

0,3  -  2  m/s

N /  A

45,5  mm

Blu  (allarme)

85,9°

Infrarossi  passivi

dal  10%  al  90%

ÿ

N /  A

Temperatura  di  conservazione

CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN
Grado  2

Immagine

Altezza  di  montaggio

Sensibilità

12  VCC

Regolazione

N /  A

37,5  g

17  mA  max

Ottica  Sigillata

30  kg

Parete;  Soffitto

Davanti

Da  -10  °C  a  55  °C

Blu  (allarme)

Interno

2,5  m

6500  lux

65,4  mm  x  86,8  mm  x

Normalmente  ChiusoNormalmente  Chiuso

Da  1,8  m  a  2,4  m

Frequenza  microonde

Da  -10  °C  a  55  °C

Alto,  Automatico,  Basso

N /  A

Blu  (allarme)

Da  -20  °C  a  60  °C

Prodotto

18  m

Parete

N /  A

0,3  -  2  m/s

65,4  mm  x  86,8  mm  x

Venduto  separatamente

Indicatore  LED

85,9°

CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN

N /  A

30  mm  x  108  mm  x

da  9  a  16  V  c.c

Microonde

CE,  CB,  FCC,  RCM

Scenario  applicativo

Filtro  luce  bianca

Regolazione

12  VCC

Campo  di  rilevamento

30  mA  max

Da  2,4  m  a  3,6  m

Uscita  allarme

N /  A

Davanti

Parete

Da  -20  °C  a  60  °C

Blu  (allarme)

6,3°

Staffa

N /  A

Rosso  (forno  a  microonde)

dal  10%  al  90%

Infrarossi  passivi  +

N /  A

dal  10%  al  90%

ShockPIR Doppia  tecnologia

DS-PDBG8-EG2DS-PDC15-EG2

Rottura  di  vetroTenda  PIR

DS-PDD12P-EG2 DS-PDSK-PDS-PDP18-EG2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓



Soffitto  PIR PIR-Rottura  del  vetro

DS-PDCL12-EG2 DS-PDCL12DM-EG2 DS-PDD15AM-EG2

Soffitto  Dual  Tech Dual-Tech  AM

DS-PDPG12P-EG2

da  9  a  16  V  c.c

Verde  (PIR)

Metodo  di  montaggio

N /  A

24  GHz  (24,15  -  24,25  GHz)

Soffitto

Temperatura  di  funzionamento

0,3  -  2  m/s

x
Anti-occultamento

12  VCC

Staffa

Microonde

Automatico,  basso

15  m

x

Da  -10  °C  a  55  °C

Davanti

Campo  di  rilevamento

N /  A

dal  10%  al  90%

N /  A

Verde  (PIR)

Altezza  di  montaggio

Disponibile

N /  A

x

Blu  (allarme)

Soffitto

Tensione  tipica

Infrarossi  passivi  +

Automatico,  basso

Interno

da  9  a  16  V  c.c

Davanti

Infrarossi  passivi

CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN  Grado  2  CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN  Grado  2  CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN  Grado  2  CE,  CB,  FCC,  RCM,  EN  Grado  2

Antimascheramento

Da  -10  °C  a  55  °C

N /  A

Disponibile

Parete

Umidità  di  funzionamento

Nessuno

12  VCC

Microonde

30  kgx

Davanti

Da  -20  °C  a  60  °C

Velocità  rilevabile

Protezione  della  zona  di  scorrimento

0,3-  2  m/s

24  GHz  (24,15  -  24,25  GHz)

65,7  mm  x  103,8  mm  x  45,5  

mm

Verde+Arancione  (Maschera)

360°

Scenario  applicativo

x

Rosso  (rottura  vetro)

Parete

Infrarossi  passivi  +

Temperatura  di  conservazione

Auto,  animale  domestico

N /  A

Nessuno

12  VCC

Angolo  di  rilevamento

Compensazione  digitale  della  temperatura

Da  -20  °C  a  60  °C

Rosso  (forno  a  microonde)

12  m /  8  m

x

dal  10%  al  90%

Davanti

Venduto  separatamente

Sensore

Filtro  luce  bianca

Da  -10  °C  a  55  °C

6500  lux

Normalmente  Chiuso

Da  -20  °C  a  60  °C

Rileva  la  frequenza  di  rottura  del  vetro

Ottica  Sigillata

Verde  (PIR  superiore)

Dimensioni  (LxAxP)

85,9°

Auto,  Pet  +  Potenziometro

x

da  2,4  a  4  m

Indicatore  LED

Disponibile

N /  A

Infrarossi  passivi  +  acustici

Interno

Immunità  agli  animali  domestici

da  9  a  16  V  c.c

Prodotto

Venduto  separatamente

Rileva  la  frequenza  di  flessione  del  vetro

12  VCC

Elaborazione  digitale

Da  -20  °C  a  60  °C

360°

6500  lux

Normalmente  Chiuso

65,7  mm  x  103,8  mm  x  45,5  

mm

Blu  (allarme)

N /  A

N /  A

da  2,4  a  4  m

Blu  (allarme)

Normalmente  Chiuso

12  m

dal  10%  al  90%

Uscita  allarme

x

Verde+Arancione  (Maschera)

ÿ101,2  mm  x  32,9  mm

0,3  -  2  m/s

6500  lux

Sensibilità

Da  1,8  m  a  2,4  m

Alimentazione  elettrica

N /  A

Frequenza  microonde

Interno

da  9  a  16  V  c.c

Immagine

Certificazioni

12  m

Protezione  antisabotaggio

Da  -10  °C  a  55  °C

Metodo  di  rilevamento

dal  10%  al  90%

85,9°/120°

6500  lux

Normalmente  Chiuso

ÿ101,2  mm  x  32,9  mm

Blu  (allarme)

0,3  -  2  m/s

Rosso  (forno  a  microonde)

Da  1,8  m  a  2,4  m

Modello

Regolazione

Interno

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

Prossimamente




