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Preparazione

1. Accedi alla telecamera tramite browser web

Come configurare la funzione PTZ

1 minuto. Distanza di messa a fuoco

1) Vai a Configurazione->Immagine->Impostazione del display->Messa a fuoco interfaccia, il min. Si consiglia 

di impostare la distanza di messa a fuoco su 6,0 m per scene all'aperto e 1,5 m per scene in interni.

2) L'impostazione di un valore min. La distanza di messa a fuoco può causare problemi di lentezza o 

sfocatura. Per scegliere il giusto Min. Distanza di messa a fuoco in base alla distanza di 

monitoraggio effettiva.

2. Inizializzazione dell'obiettivo

1) Vai a Configurazione->Immagine->Impostazione del display->Altro l'interfaccia, l'obiettivo viene inizializzato 

quando si abilita l'inizializzazione dell'obiettivo. L'inizializzazione dell'obiettivo può risolvere il problema di messa a 

fuoco causato da una scarsa curva di messa a fuoco.
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Nota:
Una volta che l'inizializzazione dell'obiettivo è abilitata, verrà inizializzata all'una ogni giorno.

3. Preimpostazione

Un preset è una posizione dell'immagine predefinita. Per il preset definito, è possibile fare clic sul pulsante di 

chiamata per visualizzare rapidamente la posizione dell'immagine desiderata.

1) Vai a Dal vivo->PTZ interfaccia, selezionare preimpostato che si desidera impostare, fare clic con il tasto sinistro su 

Set.

2) Fare clic su Chiamata per far andare la telecamera PTZ nella posizione corrispondente al preset 

selezionato.
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3) Fare clic su Elimina per eliminare la preimpostazione.

4. Pattuglia

Una pattuglia è una serie memorizzata di funzioni preimpostate. Può essere configurato e richiamato 

sull'interfaccia delle impostazioni di pattuglia. Ci sono fino a 8 pattuglie per la personalizzazione. Una pattuglia può 

essere configurata con 32 preset.

1) Vai a Dal vivo->PTZ interfaccia e aggiungere prima diversi preset.
2) Scegli il Percorso di pattuglia che si desidera impostare e fare clic con il tasto sinistro su Set. Fare clic 

sul segno + verde nell'interfaccia pop-up per aggiungere ilpreimpostato, configurare il Velocità e

Tempo e clicca ok per salvare l'impostazione.
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Nota:
Il tempo di permanenza del preset non può essere inferiore a 15 secondi, questo per garantire una 

maggiore durata dell'anello collettore.

3) Fare clic su Cominciare per chiamare il pattugliamento, la telecamera PTZ effettuerà il pattugliamento tra vari 

punti preimpostati in base alla configurazione.

4) Fare clic su Fermare interrompere il pattugliamento in corso.

5) Fare clic su Elimina per eliminare la pattuglia.
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5. Modello

Un pattern è una serie memorizzata di funzioni pan, tilt, zoom e preset. Può essere chiamato 

nell'interfaccia delle impostazioni del modello. Ci sono fino a 4 modelli per la personalizzazione. 1) Vai aDal 

vivo->PTZ interfaccia, scegli Modello che si desidera impostare e fare clic con il tasto sinistro su Inizia a 

registrare.

2) Utilizzare il pannello di controllo PTZ per consentire alla telecamera di eseguire movimenti pan-tilt, come 

rotazione su e giù, sinistra e destra, zoom avanti e indietro e richiamo del punto preimpostato, ecc. La 

telecamera registrerà queste azioni e riprodurrà la successiva tempo è chiamato.

3) Fare clic con il tasto sinistro su Interrompi registrazione per interrompere la registrazione.

4) Fare clic su Cominciare per richiamare il pattern, la telecamera PTZ eseguirà le azioni appena 

registrate.
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5) Fare clic su Fermare per interrompere lo schema in corso.

6) Fare clic su Elimina per eliminare il motivo.

6. Limite

La dome può essere programmata per muoversi entro i finecorsa configurabili (sinistra/destra, 
su/giù).
1) Vai a Configurazione->PTZ->Limite interfaccia, selezionare la casella di controllo di Abilita 

limite e scegli il tipo di limite come Arresti manuali o Arresti scansione.

- Arresti manuali: Quando sono impostati i finecorsa manuali, è possibile azionare manualmente il pannello di controllo PTZ solo 

nell'area di sorveglianza limitata.

- La scansione si ferma: Quando sono impostati i limiti di scansione, la scansione casuale, la scansione fotogramma, la scansione 

automatica, la scansione inclinata, la scansione panoramica vengono eseguite solo nell'area di sorveglianza limitata.

Nota:
Gli arresti manuali di tipo limite sono precedenti agli arresti di scansione. Quando si impostano questi due tipi di 

limite contemporaneamente, Manual the Scan Stops non è valido.

2) Imposta limiti per il tipo di limite selezionato. ClicSet, il testo della guida all'impostazione viene visualizzato sull'immagine 

dal vivo.

3) Controllare i pulsanti freccia (o richiamare il preset desiderato) fino alla posizione limite sinistra desiderata 

e fare clic su Iris + pulsante per confermare la posizione. Quindi l'immagine live mostra il testo guida per 

le impostazioni del limite destro.

4) Seguire il testo della guida per completare le impostazioni per il limite sinistro, il limite destro, il limite superiore e il limite inferiore.

5) Se vuoi cancellare i limiti, fai clic su Chiaro.
6) Salva le impostazioni.
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7. Azione nel parco

Questa funzione consente alla dome di avviare automaticamente un'azione di parcheggio predefinita (scansione, 

preimpostazione, sequenza e così via) dopo un periodo di inattività (tempo di parcheggio).

1) Vai a Configurazione->PTZ->Azione nel parco interfaccia, controlla Abilita l'azione di parcheggioe 

impostare Tempo di sosta e Tipo di azione secondo le effettive esigenze.

2) Vai a Dal vivo->PTZ interfaccia, fare clic su No. 32 e 

avviare il parcheggio nella posizione corrente.

per salvare la vista corrente come preimpostazione
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8. Attività pianificate

È possibile configurare la dome di rete per eseguire automaticamente una determinata azione in un periodo di 

tempo definito dall'utente.

1) Vai a Configurazione->PTZ->Attività pianificate interfaccia, fare clic su Abilita attività 

pianificata per modificare la pianificazione delle attività.

2) Scegliere il giorno in cui si desidera impostare la pianificazione dell'attività.

3) Scegli il Tipo di attività dall'elenco a discesa. Puoi scegliere scansione, preimpostazione, 

motivo e così via.

4) Selezionare la sequenza temporale di un determinato giorno, fare clic e trascinare il pulsante sinistro del mouse per 

impostare la pianificazione della registrazione (l'ora di inizio e l'ora di fine dell'attività di registrazione).

5) Imposta Tempo di sosta. Per tempo di parcheggio si intende il tempo di attesa prima che la telecamera riprenda 

l'attività pianificata quando viene interrotta dai controlli manuali.

6) (Facoltativo) Dopo aver impostato l'attività pianificata, è possibile copiare l'attività in altri giorni.

7) Fare clic su Salva per salvare le impostazioni.
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9. Tracciamento intelligente

La speed dome traccia automaticamente gli oggetti in movimento dopo aver configurato questa 

funzione.

1) Vai a Configurazione->PTZ->Tracciamento intelligente interfaccia, controllare il Abilita il monitoraggio 

intelligente casella di controllo per abilitare la funzione.

2) Imposta rapporto di ingrandimento per il monitoraggio. È possibile impostare un rapporto di zoom fisso oppure 

lasciare che la fotocamera calcoli automaticamente il rapporto di zoom effettivo.

- Imposta un Rapporto di zoom fisso: Muovi il Rapporto zoom di tracciamento cursore su 0, selezionare un bersaglio nell'immagine dal vivo e 

regolare i pulsanti PTZ per vedere il bersaglio alla dimensione desiderata. ClicImposta rapporto zoom per impostare il rapporto di zoom corrente 

come rapporto di zoom.

- Telecamera Calcola automaticamente il rapporto di zoom: Aggiusta il Rapporto zoom di tracciamento ad 

un valore desiderato. Quindi la telecamera determina dinamicamente il rapporto di zoom effettivo in base 

alla dimensione del target rilevata e al valore impostato. Un valore maggiore significa un rapporto di zoom 

maggiore.

Nota:
Finché si imposta il valore del rapporto di zoom di puntamento su un valore diverso da 0, il rapporto di zoom impostato 

manualmente non è valido.

3) Imposta la durata del monitoraggio. La speed dome interrompe il monitoraggio quando il tempo di 

durata è scaduto. La durata varia da 0 a 300 secondi.

4) Fare clic su Salva.
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10. Messa a fuoco rapida

1) Vai a Configurazione->PTZ->Messa a fuoco rapida interfaccia, controlla Abilitare per abilitare la 

funzione.

2) Regolare la telecamera sulla scena desiderata tramite i pulsanti di controllo PTZ, fare clic su Aggiungere per 

aggiungere la scena e inserire Nome scena, Valutare e Importo punto di calibrazione secondo l'effettiva 

necessità.

3) Selezionare una delle scene appena aggiunte, una linea rossa viene visualizzata sull'immagine dal vivo. Regola la 

lunghezza e la posizione della linea trascinando i suoi due punti finali.

Nota:
La linea rossa è consigliata per stare al centro della scena che copre il terreno allo 

stesso tempo. Se la linea non è al centro, utilizzare il controllo PTZ per regolare la scena
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4) Fare clic su Avvia calibrazione. La fotocamera inizierà l'autoregolazione per la calibrazione che potrebbe 

richiedere del tempo.

5) Salvare le impostazioni dopo che la calibrazione è riuscita.
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