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INTRODUZIONE

Analisi della domanda
Nei tradizionali sistemi TVCC, tutti gli oggetti in movimento nell'immagine attiveranno l'allarme perimetrale, che 
potrebbe generare molti falsi allarmi. Gli utenti devono perdere molto tempo a gestire i falsi allarmi e l'allarme è 
inaffidabile. Inoltre, quando è necessario trovare l'obiettivo nel video, è necessario cercarlo manualmente tramite la 
riproduzione del video, operazione che richiede tempo e fatica, ed è facile perdere obiettivi chiave, il che è molto 
scomodo.

Dopo aver risolto i problemi di monitoraggio e video di base, gli utenti devono ricevere allarmi più accurati e disporre 
di una funzione di ricerca del target più comoda per utilizzare al meglio il sistema di monitoraggio.

Soluzione
Alcuni falsi allarmi possono essere filtrati utilizzando una telecamera atermica, fibra ottica a vibrazione, radar e 
altre apparecchiature. Il costo dell'intero sistema è troppo elevato e non può soddisfare l'esigenza di trovare 
rapidamente l'obiettivo.

Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la classificazione degli obiettivi può essere realizzata direttamente in base allo 
schermo video e possono essere fornite riduzioni dei falsi allarmi e recupero dell'obiettivo, che possono fornire agli 
utenti schemi molto convenienti.

Architettura di sistema
La serie di telecamere e NVR AcuSense di Hikvision può prevenire falsi allarmi identificando persone e veicoli durante la 
definizione del rilevamento dell'attraversamento della linea e attivando un allarme quando viene rilevato solo il tipo di 
oggetto selezionato (umano e/o veicolo).

Per impostare le riduzioni dei falsi allarmi e la classificazione dei target senza prodotti aggiuntivi, sono necessari 
un NVR AcuSense e/o telecamere AcuSense.

Figura 1, diagramma dell'architettura del sistema
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Descrizione della funzione

Classificazione dell'obiettivo

Aggiornando l'hardware dei prodotti convenzionali, Hikvision ha caricato la tecnologia di intelligenza 
artificiale nel chip dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura è in grado di classificare e identificare gli oggetti 
che appaiono nell'immagine come persone, veicoli, acqua piovana, luce, foglie, animali, ecc. La 
classificazione degli oggetti è la base per realizzare falsi allarmi e allarmi target chiave.

Figura 2, Classificazione dei bersagli

Riduzioni di falsi allarmi e ricerca rapida del target
Attraverso la classificazione dei target, gli allarmi causati da animali, luce, pioggia, foglie o altri oggetti possono 
essere filtrati e verranno ricevuti solo gli allarmi attivati   da corpi umani e veicoli. Questa è la funzione di una 
riduzione dei falsi allarmi.

Inoltre, a fronte di un gran numero di dati video di monitoraggio, durante la ricerca di informazioni chiave come persone o 
automobili, viene utilizzata la funzione di recupero del bersaglio. Il dispositivo registrerà automaticamente le informazioni sul 
corpo umano e sul veicolo e risolverà il problema che la riproduzione video richiede tempo e che è facile perdere.

Figura 3, falsi allarmi
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Figura 4, Riduzioni di falsi allarmi e ricerca rapida del target

Configurazione delle riduzioni dei falsi allarmi

Figura 5, Configurazione > Evento > Evento intelligente > Impostazioni area
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1. Vai a Configurazione > Evento > Evento intelligente > Rilevamento attraversamento linea nell'interfaccia locale.

2. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la telecamera da configurare.

3. Controlla il Abilita analisi intelligente locale casella di controllo per fare in modo che l'NVR locale esegua l'analisi intelligente
con una telecamera non AcuSense. L'NVR acquisirà solo il flusso della telecamera per l'analisi intelligente degli eventi e l'NVR
non acquisirà la configurazione dell'evento intelligente della telecamera. Sono supportate fino a quattro telecamere non 
AcuSense da 8 MP per la riduzione dei falsi allarmi e la risoluzione del flusso secondario di queste telecamere deve essere 
inferiore a WD1 (960*576). Se questa casella non è selezionata, la fotocamera AcuSense (necessaria in questo caso) eseguirà 
l'analisi. L'NVR acquisirà la configurazione degli eventi intelligenti e le informazioni sugli allarmi dalla telecamera.

NOTA: Le schermate di configurazione dell'NVR e della telecamera saranno leggermente diverse. Questo documento utilizza l'NVR

schermate di configurazione come esempi.

4. Controlla il Abilita rilevamento attraversamento linea casella di controllo per attivare il rilevamento dell'attraversamento della linea.

5. Seleziona uno o entrambi Obiettivo di rilevamento caselle di controllo per impostare il tipo di oggetto per attivare l'allarme:

• Umano: L'allarme verrà inviato solo se attivato da umani.

• Veicolo: L'allarme verrà inviato solo se attivato dal/i veicolo/i.

• Nessuna casella selezionata: L'allarme verrà inviato da qualsiasi oggetto(i).

6. Fare clic su Impostazioni dell'area scheda.

7. Utilizzare il menu a discesa per impostare il numero di riga da definire (1-4). È possibile definire fino a quattro linee di attraversamento 

della linea. La classificazione del target può essere impostata separatamente per ogni riga.

8. Trascinare una linea nell'area di visualizzazione live con il tasto sinistro del mouse; rilasciare per terminare la linea. Seleziona la linea con il tasto 

sinistro del mouse per spostare o ridimensionare la linea.

9. Configurare la linea cliccando su uno dei pulsanti:

• massimo Taglia?: Trascinare con il tasto sinistro del mouse per definire un rettangolo che rappresenti la dimensione 

massima dell'oggetto che verrà rilevato attraversando la linea definita.

• min. Taglia*: Trascinare con il tasto sinistro del mouse per definire un rettangolo che rappresenti la dimensione
minima dell'oggetto che verrà rilevato attraversando la linea definita.

• Area di disegno: Trascinare con il tasto sinistro del mouse per definire l'area totale da monitorare.

• Chiaro: Clic Chiaro, quindi fare clic su Salva, per eliminare tutte le impostazioni di linea.

10. Utilizzare il menu a discesa per selezionare la direzione di attraversamento della linea che attiverà l'allarme:

• A<->B: L'allarme verrà attivato se l'oggetto si sposta lungo la linea definita dal lato A al lato B o dal
lato B al lato A.

• A->B: L'allarme verrà attivato se l'oggetto si sposta lungo la linea definita dal lato A al lato B.

* Disponibile solo durante la configurazione tramite l'NVR locale; l'impostazione non verrà visualizzata se si esegue la configurazione tramite la fotocamera.
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• B->A: L'allarme verrà attivato se l'oggetto si sposta lungo la linea definita dal lato B al lato A.

11. Imposta l'attraversamento della linea sensibilità (0−100). Il valore di sensibilità = 100 - S1/ST x 100, dove S1 è
l'area del target che ha attraversato la linea e ST è l'area effettiva del target. Maggiore è la sensibilità, più facile
sarà l'attivazione dell'allarme.

12. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni di attraversamento della linea.

13. Ripetere per altre righe, fino a quattro in totale.

14. Fare clic su Salva.

Configurazione del programma di inserimento

Figura 6, Programma di inserimento

1. Fare clic su Programma di inserimento scheda per visualizzare la sezione Programmazione di inserimento.

2. Trascinare il pulsante sinistro del mouse per disegnare/modificare le linee temporali blu per definire gli orari ei giorni in cui
l'allarme definito sarà attivo. La linea può essere ridimensionata e/o riposizionata utilizzando il mouse.

NOTA: Clic X Elimina per eliminare una sequenza temporale evidenziata in blu.

Clicca il Cancella tutto per eliminare tutte le linee temporali blu definite.

3. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni del programma.

AcuSense NVR e guida alla configurazione della telecamera 071219NA 7



NVR e guida alla configurazione della telecamera

Configurazione del metodo di collegamento

Figura 7, Metodo di collegamento

1. Fare clic su Metodo di collegamento scheda per visualizzare il collegamento sezione.

2. Seleziona le caselle di controllo delle azioni di allarme che desideri configurare:

• Collegamento normale

˗ ̠ Invia una email − Un allarme farà sì che il sistema invii una e-mail di notifica al pre-
indirizzo di posta elettronica definito.

˗ ̠ Notifica al centro di sorveglianza − Un allarme causerà l'invio di una notifica al predefinito
Centro di sorveglianza.

˗ ̠ Carica su FTP/scheda di memoria − Un allarme farà sì che il sistema carichi una notifica su a
sito FTP predefinito o scheda di memoria.

˗ ̠ Luce bianca lampeggiante (solo modelli con luce stroboscopica e allarme audio/SL) − Un allarme causerà
la luce bianca della fotocamera per lampeggiare (strobo).

˗ ̠ Avviso acustico (solo modelli con luce stroboscopica e allarme acustico/SL) − Un allarme causerà il
sistema per generare un allarme acustico.

• Registrazione trigger*

˗ ̠ A1 − Un allarme farà iniziare la registrazione a questa telecamera.

3. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni dell'azione di allarme.

* Le uscite di allarme disponibili variano in base all'NVR e alla telecamera.
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Configurazione dell'uscita della luce bianca

(Solo modello SL con luce stroboscopica e allarme acustico)

1. Vai a Configurazione > Evento > Evento base > Uscita allarme luce bianca.

2. Imposta Durata lampeggiante da 1 a 60 secondi.

3. Imposta Frequenza di lampeggio a Alto (intervallo 0,6 secondi), medio (intervallo 1 secondo), o Basso (intervallo
1,5 secondi).

4. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni.

Figura 8, uscita allarme luce bianca

Configurazione dell'uscita allarme acustico

(Solo modello SL con luce stroboscopica e allarme acustico)

Figura 9, Uscita allarme acustico

1. Vai a Configurazione > Evento > Evento di base > Uscita allarme acustico.
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2. Imposta Tipo di suono dell'allarme − Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare uno dei 10 tipi di suoni di allarme integrati.

NOTA: L'importazione di file audio locali non è supportata.

Dettagli di 10 tipi di suoni di allarme integrati
Numero Dettagli dei suoni di allarme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sirena

Attenzione, questa è un'area riservata
Attenzione, questa è un'area riservata, per favore tenetevi alla larga 

Attenzione, questa è una zona vietata al parcheggio

Attenzione, questa è una zona vietata al parcheggio, si prega di 
tenere lontano Attenzione, l'area è sotto sorveglianza
Benvenuto, ti ricordiamo che l'area è sotto sorveglianza 
Benvenuto
Pericolo! Per favore, stai lontano
(Sirena) e Pericolo! Per favore, stai lontano

Figura 10, elenco a discesa del tipo di suono di allarme

3. Imposta Orari della sveglia − Inserisci quante volte si ripeterà il suono della sveglia, da 1 a 50 volte

4. Imposta Volume del suono − Il volume può essere impostato da 1 (più basso) a 100 (più alto).
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Controllo degli allarmi

Utilizzare l'interfaccia Web per controllare gli allarmi definiti.

Figura 11, Rilevamento attraversamento linea (Obiettivo: Veicolo)

1. Eseguire i seguenti passaggi per mostrare le linee definite e disegnare l'area sovrapposta all'immagine.

1io Vai a Configurazione > Locale > Regole.

2io Controlla il Abilitare casella di controllo.

Figura 12, casella Abilita regola di destinazione

2. Controllare l'allarme sull'interfaccia di anteprima Web della telecamera di rete. Quando qualcuno attraversa la linea, il riquadro 

perimetrale e le linee di attraversamento della linea diventano rosse.

AcuSense NVR e guida alla configurazione della telecamera 071219NA 11



NVR e guida alla configurazione della telecamera

Figura 13, L'uomo attiva l'allarme di rilevamento dell'attraversamento della linea

Figura 14, Filtro iVMS-4200 Allarme umano

NOTA: La casella delle regole visualizzata nell'interfaccia di anteprima Web della telecamera di rete non è un obiettivo
giudizi di classificazione; le informazioni sull'allarme sono soggette al risultato della ricerca ricevuto dal 
ricevitore dell'allarme e dall'NVR. Confronto dell'interfaccia Web con il ricevitore di allarme (come 
iVMS-4200 client)può essere utilizzato per distinguere se sono state eseguite riduzioni dei falsi allarmi.

Ricerca rapida del bersaglio

Funzionalità di ricerca NVR

Modello NVR
Ricerca rapida dell'obiettivo

Ricerca intelligenteRicerca file Ricerca di falsi allarmi
NVR serie I
(Richiede FW

4.21.005 o successivo)

Non supportato
Visualizza tutte le immagini 
di persone e/o veicoli o video,

come specificato
Visualizza tutto

uomo/veicolo
immagini e video

AcuSense NVR Supportato

Ricerca nella gestione dei file
1. Su un NVR AcuSense I-Series, vai a Gestione dei file.

2. Evidenzia File umani o File del veicolo.

3. Tempo: Imposta l'intervallo di tempo in cui desideri effettuare la ricerca.

4. Telecamera: Imposta la telecamera che desideri cercare.
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5. Tipo di file: Imposta il tipo di file che desideri cercare, Video o Immagini.

Per l'interfaccia locale DS-9664NI-I8, il tipo di file deve essere specificato con le 
condizioni di ricerca.

NOTA: Gli NVR AcuSense possono passare dall'immagine al video nella pagina dei risultati di ricerca senza
dover ripetere la ricerca.

6. Imposta le scelte di ricerca:

• Seleziona l'immagine target nell'area della casella rossa nell'angolo in alto a sinistra e l'immagine elencata sarà 
una vista ravvicinata del target.

• Selezionare l'immagine di origine nell'area della casella rossa nell'angolo in alto a sinistra e l'immagine elencata sarà 
l'immagine originale.

• Selezionare video nella casella rossa nell'angolo in alto a destra e i file elencati saranno tutti file video.

• Seleziona l'immagine nella casella rossa nell'angolo in alto a destra e i file elencati saranno tutti file di immagine.

• Selezionare Tuttoe le immagini e i video verranno visualizzati insieme.
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Interfaccia locale iDS-7732NXI-I4/16P/4S

Il tipo di file può essere cambiato attivamente utilizzando le opzioni in alto a destra. È anche possibile elencare 
insieme i risultati delle immagini e dei video utilizzando il pulsanteTutto opzione.

Ricerca intelligente

Gli NVR AcuSense supportano la ricerca intelligente per Rilevamento del corpo umano e Ricerca del veicolo. Immagine e video 

vengono combinati nella schermata di anteprima dei risultati di ricerca.

Interfaccia locale iDS-7732NXI-I4/16P/4S
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NOTA: Gli NVR della serie I non supportano la ricerca intelligente per il filtraggio di obiettivi umani e/o veicoli.

Interfaccia locale DS-9664NI-I8

Ricerca di falsi allarmi
Gli NVR AcuSense possono visualizzare tutti i falsi allarmi utilizzando il Tutti i files ricerca (impostare il tipo di evento su “Falso allarme”). 

I falsi allarmi sono generati da oggetti che si avvicinano a essere scambiati per un essere umano o un veicolo.
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Figura 15, Falsi Allarmi

iVMS-4200 Client

Figura 16, Aggiungi telecamera di rete

Aggiunta di una telecamera di rete

1. Aggiungi la telecamera nell'iVMS-4200 Gestione dei dispositivi sezione.

Figura 17, iVMS-4200 Visualizza informazioni di allarme (umano)

2. Visualizzare l'allarme attivato su iVMS-4200Evento di allarme interfaccia. Le informazioni sui dettagli dell'allarme verranno 

etichettateUmano o Veicolo, come mostrato nella figura sottostante.
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Figura 18, iVMS-4200 Visualizza informazioni di allarme (veicolo)

NOTA: Il Tipo di bersaglio mostrato su iVMS-4200 è lo stesso del Tipo di rilevamento ambientato nel
interfaccia di configurazione. Le informazioni sugli allarmi attivate dalla categoria non selezionata verranno 
filtrate e non verranno visualizzate su iVMS-4200.

1io Set Tipo di rilevamento a Umano, l'iVMS-4200 visualizzerà solo le informazioni sugli allarmi di tipo Human 
target.

2io Set Tipo di rilevamento a Veicolo, l'iVMS-4200 visualizzerà solo le informazioni di allarme del tipo di veicolo 
target.

Visualizzazione dell'allarme sull'interfaccia grafica

L'interfaccia GUI locale dell'NVR non può classificare Umani e Veicoli in questa versione.

Il meccanismo attuale: dopo il controllo Rilevamento intelligente, l'interfaccia grafica visualizzerà tutte le 
immagini di allarme senza classificazione tra uomo e veicolo (questa funzionalità sarà ottimizzata entro la fine 
dell'anno).
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Figura 19, interfaccia GUI locale dell'NVR

Visualizzazione degli allarmi su iVMS-4200

1. Aggiungere l'NVR su iVMS-4200 Gestione dei dispositivi interfaccia.

Figura 20, Aggiungi NVR su iVMS-4200

Figura 21, Visualizzazione delle informazioni sugli allarmi su iVMS-4200 (umano)

2. Visualizzare l'allarme attivato su iVMS-4200 Evento di allarme interfaccia. Le informazioni sui dettagli dell'allarme etichetteranno la 

categoria di destinazione comeUmano o Veicolo, come mostrato nella figura sottostante.
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Figura 22, Visualizzazione delle informazioni sugli allarmi su iVMS-4200 (veicolo)

Il caricamento dell'allarme NVR tramite iVMS-4200 è lo stesso di una telecamera di rete. IlTipo di bersaglio mostrato 
su iVMS-4200 è coerente con il Tipo di rilevamento impostato sull'interfaccia di configurazione. Le categorie non 
selezionate verranno filtrate e non verranno visualizzate su iVMS-4200.

Problema conosciuto

Quando si aggiungono telecamere di rete all'NVR, l'NVR emetterà un programma di attivazione di 24 ore alla telecamera per impostazione 

predefinita. Dopo che la telecamera è stata collegata, la configurazione di un programma di attivazione sull'NVR influirà solo sulla 

segnalazione e sulla visualizzazione dell'allarme su questo NVR, ma l'ora di impostazione della telecamera non cambierà. Se altri terminali 

accedono alla telecamera, l'allarme verrà comunque ricevuto.

Elenco prodotti

schema
NVR AcuSense e
Fotocamere AcuSense

Telecamera

DS-2CD2/3xx6

NVR

AcuSense NVR

Cliente

V2.6.7.3 build 20180225

Requisiti di installazione

• L'altitudine proposta della distanza di installazione è da 3 a 5 metri, l'angolo di prua 
dell'attrezzatura è di circa 10°, le regolazioni specifiche sono in base all'ambiente.

• La distanza massima di monitoraggio dipende dalla lunghezza focale dell'obiettivo. La tabella della distanza 
massima di monitoraggio per la lunghezza focale specifica è la seguente:

Obiettivo (mm) Distanza massima di monitoraggio consigliata
2,8 mm 10 m
4 mm 15 m
6 mm 22 m

• L'area di monitoraggio non può essere coperta da oggetti vicini. Non sparare controluce nella posizione 
di installazione, che influenzerà l'effetto dell'immagine. Di seguito viene mostrata un'installazione in un 
ambiente perimetrale:

AcuSense NVR e guida alla configurazione della telecamera 071219NA 19



NVR e guida alla configurazione della telecamera

Figura 23, Installazione dell'ambiente perimetrale

• L'installazione dell'apparecchiatura deve prestare attenzione a determinate aree cieche. Il metodo di calcolo della 
distanza dell'area cieca è il seguente:

? D = H · tan(90° − α/2 − β)

? D: Area cieca di monitoraggio della telecamera H: Altezza di montaggio

α: Angolo di campo verticale β: Angolo di depressione

Orizzontale
Angolo di campo (γ)

109°
90°
53°

Verticale
Angolo di campo (α)

62°
48°
39°

Area cieca D
(Altezza 3,3 m, Angolo di depressione 10°)

3,7 m
4,5 m
5,6 m

Obiettivo (mm)

2,8 mm
4 mm
6 mm

• Scenario consigliato:

- Cerca di evitare di avvicinarti troppo. Si consiglia di posizionare l'obiettivo a più di tre metri di distanza 
dalla fotocamera. Ad esempio, evita le scene con molti alberi nelle vicinanze.

- Se c'è uno specchio nell'ambiente, l'immagine speculare o l'ombra possono facilmente portare a falsi allarmi
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innescando.

- Regolare l'angolazione della telecamera durante l'installazione per evitare interferenze da luci o fari ad alta 
luminosità.

- Le dome non sono consigliate per le scene all'aperto, la riflessione IR può compromettere seriamente la precisione dell'allarme, 

come mostrato di seguito:

- Scene di traffico intenso come stazioni, aeroporti, teatri, ecc., genereranno molti allarmi 
perimetrali, quindi si consiglia di evitare questo tipo di scene.

- Evitare situazioni in cui gli obiettivi del personale sono troppo grandi. Gli NVR AcuSense possono analizzare le dimensioni 
del target tra 1/16 e 1/2 della dimensione verticale dell'immagine. Ad esempio, se la risoluzione della fotocamera è 1080p, 
la dimensione verticale del target dovrebbe essere compresa tra 64 e 540 pixel.
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Nella scena seguente, l'obiettivo occupa quasi l'intera immagine. Si suggerisce di regolare l'angolazione della telecamera in 
modo che un target venga rilevato da una distanza lontana in modo che appaia di dimensioni adeguate.

Usando Rilevamento ingresso/uscita dalla regione invece di Rilevamento di intrusione/attraversamento della linea è consigliato per 

l'intrusione nella regione di scenari fissi.
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