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Capitolo 10 Allocare risorse VCA

La risorsa VCA offre opzioni per abilitare determinate funzioni VCA in base alle effettive esigenze. Aiuta ad 
allocare più risorse alle funzioni desiderate.

Passi
1. Vai a Configurazione → Sistema → Impostazioni di sistema → Risorsa VCA .

2. Selezionare la funzione VCA desiderata.

3. Salva le impostazioni.

Nota
Alcune funzioni VCA si escludono a vicenda. Quando determinate funzioni vengono selezionate e salvate, 
altre non verranno nascoste.

10.1 Traffico stradale

Veicoli a motore, veicoli non a motore e pedoni possono essere rilevati e catturati quando entrano nella corsia 
impostata per realizzare un rilevamento rapido e una sorveglianza completa degli obiettivi sulla strada.

Nota
Solo alcuni modelli di dispositivi supportano questa funzione.

10.1.1 Imposta rilevamento veicolo

Il veicolo che entra nella corsia impostata può essere rilevato e l'immagine del veicolo e della sua targa può 
essere catturata e memorizzata. L'allarme verrà attivato e l'acquisizione potrà essere caricata.

Prima che inizi
Vai a Configurazione → Sistema → Impostazioni di sistema → Risorse VCA , e seleziona Traffico.

Passi
1. Vai a Configurazione → Traffico stradale → Configurazione rilevamento , e seleziona Rilevamento del veicolo come tipo 

di rilevamento.

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Seleziona il numero della corsia.

4. Fare clic e trascinare la linea della corsia per impostarne la posizione oppure fare clic e trascinare l'estremità della linea per regolare la 

lunghezza e l'angolo della linea.

5. Regolare il rapporto di zoom della telecamera in modo che le dimensioni del veicolo nell'immagine siano vicine a quelle della 

cornice rossa. Solo la posizione della cornice rossa è regolabile.
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Nota
È possibile acquisire solo 1 targa alla volta per ogni corsia.

6. Selezionare Regione e Paese/regione.
7. Seleziona la modalità di caricamento delle informazioni sulla targa.

Entrata uscita Le informazioni sulla targa del veicolo rilevato verranno caricate quando il 
veicolo supera l'area di rilevamento e attiva il rilevamento in entrata/uscita.

Via della città Le informazioni sulla targa del veicolo rilevato verranno caricate quando il 
veicolo passa l'area di rilevamento e attiva il rilevamento nelle strade della 
città.

Ingresso allarme Significa che l'allarme di ingresso attiverà un'azione di acquisizione e riconoscimento della 
targa.

Nota
● Quando si seleziona Ingresso allarme, l'ingresso allarme A<-1 verrà assegnato automaticamente per attivare il 

rilevamento del veicolo e il suo tipo di allarme è sempre NO.
● Se l'ingresso di allarme A<-1 viene utilizzato per attivare il rilevamento del veicolo, non può essere utilizzato per altri eventi di 

base.
● Quando si seleziona e si salva l'ingresso allarme, il metodo di collegamento configurato in precedenza per A<-1 verrà 

annullato.

8. Seleziona il Modalità di rilevamento.

9. Dai un'occhiata Rimuovi targhe duplicate e impostare il Intervallo di tempo. L'intervallo di tempo predefinito è di 4 
minuti.

Nota
Sono supportate fino a 8 targhe.

10. Imposta il programma di inserimento e il metodo di collegamento. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento aImposta programma di 

inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

11. Clic Salva.

10.1.2 Imposta regola di rilevamento traffico misto

Il veicolo a motore, il veicolo non a motore e il pedone che entrano nella corsia impostata possono essere rilevati e 
l'immagine dei bersagli può essere catturata e memorizzata. L'allarme verrà attivato e l'acquisizione potrà essere 
caricata.

Prima che inizi
Vai a Configurazione → Sistema → Impostazioni di sistema → Risorse VCA , e seleziona Traffico.
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Passi
1. Vai a Configurazione → Traffico stradale → Configurazione rilevamento , e seleziona Rilevamento traffico 

misto come tipo di rilevamento.

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Seleziona il numero della corsia.

4. Selezionare Regione e Paese/regione.
5. Imposta il programma di inserimento e il metodo di collegamento. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento aImposta programma di 

inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

6. Clic Salva.

10.1.3 Caricamento delle impostazioni delle immagini

È possibile impostare i parametri dell'immagine delle immagini acquisite nel rilevamento del veicolo e nel rilevamento del traffico 

misto.

Vai a Configurazione → Traffico stradale → Immagine .Qualità 

dell'immagine

Maggiore è il valore, più chiara è l'immagine, ma è necessario anche uno spazio di archiviazione maggiore.Dimensione 

dell'immagine

Maggiore è il valore, maggiore è lo spazio di archiviazione necessario. E anche il livello dei 
requisiti di trasmissione della rete è più alto.

Miglioramento targa
Maggiore è il valore, più chiara è la targa, ma è necessario anche uno spazio di archiviazione maggiore. Dai 

un'occhiataMiglioramento targa e impostare il livello. Il livello predefinito è 50.Sovrapposizione

È possibile sovrapporre le informazioni sulla fotocamera, sul dispositivo o sul veicolo all'immagine acquisita e fare clic per 

regolare l'ordine dei testi in sovrimpressione.

a

Per le impostazioni della fotocamera, vai su Configurazione → Traffico stradale → Telecamera per impostare i parametri pertinenti e 

fare clic Salva.

10.1.4 Impostazioni della fotocamera

È possibile impostare i parametri di ogni telecamera per una migliore gestione.

Vai a Configurazione → Traffico stradale → Telecamera per impostare i parametri pertinenti e fare clic Salva.

10.1.5 Importa o esporta Blocklist e Allowlist

Puoi importare ed esportare la lista bloccata e la lista consentita come desiderato e controllare il contenuto della lista in questa 

interfaccia.
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Passi
1. Clic Navigare per aprire la directory locale del PC.

2. Trova il file della lista bloccata e della lista consentita e fai clic per selezionarlo. ClicAprire per confermare.

Nota
● Il file da importare dovrebbe corrispondere al modello di file richiesto dalla fotocamera. Si consiglia 

di esportare una lista di blocco vuota e un file di lista consentita dalla fotocamera come modello e di 
compilare il contenuto.

● Il file dovrebbe essere nel formato .xls e il formato della cella dovrebbe essere Testo.

3. Clic Importare per importare il file selezionato.

4. Clic Esportare per aprire la directory locale del PC.

5. Seleziona una directory nella directory locale del tuo PC.

6. Assegna un nome al file nel campo di testo del nome del file.

7. Clic Salva.

10.2 Acquisizione del volto

Il dispositivo può acquisire il viso che appare nell'area configurata e anche le informazioni sul viso 
verranno caricate con l'immagine acquisita.

Nota
● Per i dispositivi che supportano l'acquisizione del volto, è necessario abilitare la funzione in Risorsa VCA. Fare riferimento a

Assegna risorse VCA per dettagli.
● L'acquisizione del volto è supportata solo da alcuni modelli.

10.2.1 Imposta la cattura del volto

Il volto che appare nell'area configurata può essere catturato.

Prima che inizi
Per abilitare la funzione, vai su Risorsa VCA e seleziona Acquisizione del volto.

Passi
1. Vai a Configurazione → Cattura volti .
2. Per le impostazioni della regione di schermatura, fare riferimento a Imposta regione scudo .

3. Selezionare Regola e controlla Regola.

4. Immettere il min. distanza pupillare nel campo di testo, o fare clic per disegnare il min. distanza pupillare.

min. Distanza degli alunni

Loro dentro. la distanza pupillare si riferisce all'area minima tra due pupille ed è fondamentale che il 
dispositivo riconosca un volto.

5. Immettere il massimo distanza pupillare nel campo di testo, oppure fare clic per disegnare la distanza massima. distanza pupillare.
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6. Fare clic per disegnare l'area di rilevamento in cui si desidera che l'acquisizione del volto abbia effetto. Disegna l'area facendo clic con il 

pulsante sinistro del mouse sui punti finali nella finestra di visualizzazione live e facendo clic con il pulsante destro del mouse per terminare 

il disegno dell'area. Si consiglia che l'area disegnata occupi da 1/2 a 2/3 dell'immagine live view.

7. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

8. Clic Salva.
9. Per le impostazioni di sovrapposizione e acquisizione, fare riferimento a Sovrapponi e cattura . Per le impostazioni dei parametri avanzati, fare 

riferimento a Parametri degli algoritmi di acquisizione del volto .

Risultato

Puoi visualizzare e scaricare le immagini del viso catturate in Foto. Fare riferimento aVisualizza e scarica l'immagineper 

dettagli.

10.2.2 Sovrapposizione e cattura

Scegliere di configurare i parametri di acquisizione e le informazioni che si desidera visualizzare sullo stream e 

sull'immagine.

Visualizza informazioni VCA. in streaming

Visualizza informazioni intelligenti sullo stream, incluse le informazioni sull'obiettivo e sulle regole.Visualizza le 

informazioni sull'obiettivo. sull'immagine di allarme

Sovrapporre l'immagine dell'allarme con le informazioni sull'obiettivo.

Impostazioni immagine di destinazione

È possibile selezionare Personalizzato, Colpo alla testa, Colpo a metà corpo e Colpo a tutto corpo.

Nota
Se selezioni Costume, puoi personalizzare larghezza, altezza della testa e altezza del corpo come richiesto.

Puoi controllare Valore fisso per impostare l'altezza dell'immagine.

Impostazioni immagine di sfondo

Rispetto all'immagine di destinazione, l'immagine di sfondo è l'immagine della scena che offre informazioni ambientali 

aggiuntive. È possibile impostare la qualità e la risoluzione dell'immagine di sfondo. Se l'immagine di sfondo deve essere 

caricata nel centro di sorveglianza, controllaCaricamento in background.

Sovrapposizione conteggio persone

Seleziona il tipo di sovrapposizione del flusso.

Seleziona l'orario di ripristino giornaliero. ClicRipristino manuale se vuoi resettare subito

Telecamera

puoi impostare Dispositivo n. e Informazioni sulla fotocamera. per la fotocamera, che può essere sovrapposto all'immagine 

acquisita.

Sovrapposizione di testo
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È possibile controllare gli elementi desiderati e regolare il loro ordine da visualizzare sulle immagini catturate da Il 

contenuto di Dispositivo n. e Informazioni sulla fotocamera dovrebbe essere sulla stessa pagina

.

10.2.3 Parametri degli algoritmi di cattura del volto

Viene utilizzato per impostare e ottimizzare i parametri della libreria di algoritmi per l'acquisizione del 

volto. Vai aConfigurazione → Acquisizione volti → Configurazione avanzata → Parametri .

Versione per l'acquisizione del volto

Elenca la versione della libreria degli algoritmi.

Parametri di rilevamento

Velocità di generazione

La velocità per identificare un obiettivo. Più alto è il valore, più velocemente verrà riconosciuto il 
bersaglio. Impostando il valore abbastanza basso, se c'era un volto nell'area configurata fin dall'inizio, 
questo volto non verrà catturato. Può ridurre la disinformazione dei volti nella pittura murale o nei 
poster. Si consiglia il valore predefinito di 3.

sensibilità

La sensibilità per identificare un obiettivo. Più alto è il valore, più facile sarà riconoscere un volto e 
maggiore sarà la possibilità di disinformazione. Si consiglia il valore predefinito di 3.

Parametri di cattura

Miglior tiro

Il miglior tiro dopo che il bersaglio lascia l'area di rilevamento.

Tempi di cattura

Si riferisce ai tempi di cattura di un volto durante la sua permanenza nell'area configurata. Il valore 
predefinito è 1.

Soglia di cattura
Sta per la qualità del viso per attivare la cattura e l'allarme. Un valore più alto significa che dovrebbe essere raggiunta una qualità 

migliore per attivare l'acquisizione e l'allarme.

Sparo rapido

È possibile definire la soglia di tiro rapido e max. intervallo di 

cattura.Soglia Tiro Rapido

Sta per la qualità del viso per attivare lo scatto rapido.

Esposizione del viso

Seleziona la casella di controllo per abilitare l'esposizione del viso.

Luminosità di riferimento
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La luminosità di riferimento di un volto nella modalità di esposizione del volto. Se viene rilevato un volto, la 
fotocamera regola la luminosità del volto in base al valore impostato. Più alto è il valore, più luminoso è il viso.

Durata minima
La durata minima della fotocamera espone il viso.

Nota
Se l'esposizione del viso è abilitata, assicurati che la funzione WDR sia disabilitata e che sia selezionato il diaframma 
manuale.

Tempo di filtraggio del viso

Indica l'intervallo di tempo tra il rilevamento di un volto da parte della fotocamera e l'esecuzione di un'azione di 
acquisizione. Se il volto rilevato rimane nella scena per meno del tempo di filtraggio impostato, l'acquisizione non 
verrà attivata. Ad esempio, se il tempo di filtraggio del viso è impostato su 5 secondi, la fotocamera catturerà il viso 
rilevato quando il viso continua a rimanere nella scena per 5 secondi.

Nota
Il tempo di filtraggio del volto (più lungo di 0s) può aumentare la possibilità che i tempi di acquisizione effettivi siano 

inferiori al valore impostato sopra.

Ripristino predefinito

Clic Ristabilire per ripristinare tutte le impostazioni in configurazione avanzata ai valori di fabbrica.

10.2.4 Imposta regione scudo

L'area dello scudo consente di impostare l'area specifica in cui la regola della funzione intelligente impostata non è 

valida.

Passi
1. Selezionare Regione dello scudo.

2. Fare clic per disegnare l'area dello scudo. Ripetere questo passaggio sopra per impostare più regioni di schermatura.

3. Facoltativo: Fare clic per eliminare le aree disegnate.

4. Clic Salva.
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Capitolo 11 Display intelligente

Può visualizzare le immagini catturate quando si abilitano le funzioni intelligenti.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli di dispositivi.

Anteprima layout

Fare clic e selezionare Anteprima layout. Seleziona i contenuti in base alle tue esigenze. Quando si seleziona 
l'analisi in tempo reale, è possibile selezionare i contenuti solo per l'analisi in tempo reale.

Attributo di rilevamento

Fare clic e selezionare Attributo di rilevamento. Quando si abilita questa funzione, è possibile visualizzare le informazioni 

sugli attributi dell'analisi di destinazione e le informazioni selezionate verranno visualizzate nell'area di analisi degli attributi.
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Capitolo 12 EPTZ

EPTZ (Electronic PTZ) è una funzione ad alta risoluzione che esegue lo zoom e la panoramica digitalmente in porzioni 

dell'immagine, senza alcun movimento fisico della fotocamera. Se si desidera utilizzare la funzione EPTZ, assicurarsi di aver 

selezionatoQuarto flusso nella visualizzazione dal vivo. Il quarto flusso e EPTZ dovrebbero essere entrambi abilitati 

contemporaneamente.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli di dispositivi.

12.1 Pattuglia

Passi
1. Vai a Configurazione → EPTZ .
2. Dai un'occhiata Abilita EPTZ.

3. Dai un'occhiata Quarto flusso.

4. Selezionare Pattuglia in Applicazione.

5. Clic Salva.

Cosa fare dopo
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di pattugliamento, vedere le operazioni PTZ nella pagina di visualizzazione live.

12.2 Tracciamento automatico

Passi
1. Vai a Configurazione → EPTZ .
2. Dai un'occhiata Abilita EPTZ.

3. Dai un'occhiata Quarto flusso.

4. Selezionare Tracciamento automatico in Applicazione.

5. Clic Area di rilevamento per iniziare a disegnare.

6. Fare clic sul video in diretta per specificare i quattro vertici dell'area di rilevamento e fare clic con il pulsante destro del mouse per 

completare il disegno.

7. Stabilisci regole.

rilevamento

Obbiettivo

L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è selezionato, 
verranno tracciati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.

Nota
Solo alcuni modelli di fotocamera supportano questa funzione.
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sensibilità Rappresenta la percentuale della parte del corpo di un bersaglio accettabile che 
viene tracciata. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta per la parte del corpo bersaglio 
che entra nell'area predefinita. ST sta per il corpo bersaglio completo. Più alto è il 
valore della sensibilità, più facilmente il target può essere tracciato.

8. Clic Salva.
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Appendice A. Comando del dispositivo

Scansiona il seguente codice QR per ottenere i comandi della porta seriale comune del dispositivo.

Si noti che l'elenco dei comandi contiene i comandi della porta seriale comunemente usati per tutte le telecamere di 
rete Hikvision.
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Appendice B. Matrice di comunicazione del dispositivo

Scansiona il seguente codice QR per ottenere la matrice di comunicazione del dispositivo.

Si noti che la matrice contiene tutte le porte di comunicazione delle telecamere di rete Hikvision.
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