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Capitolo 6 Evento e allarme

Questa parte introduce la configurazione degli eventi. Il dispositivo richiede una certa risposta all'allarme 
attivato.

6.1 Evento base

6.1.1 Imposta il rilevamento del movimento

Aiuta a rilevare gli oggetti in movimento nella regione di rilevamento e ad attivare le azioni di collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento base → Rilevamento movimento .

2. Dai un'occhiata Abilita il rilevamento del movimento.

3. Facoltativo: Evidenziare per visualizzare l'oggetto in movimento nell'immagine in verde.

1) Controllare Abilita analisi dinamica per il movimento.

2) Vai a Configurazione → Locale .
3) Imposta Regole a Abilitare.

4. Selezionare Modalità di configurazionee impostare l'area della regola e i parametri della regola.

- Per informazioni sulla modalità normale, vedere Modalità normale .
- Per informazioni sulla modalità esperto, vedere Modalità esperto .

5. Imposta il programma di attivazione e i metodi di collegamento. Per informazioni sulle impostazioni del programma di inserimento, 

vedereImposta programma di inserimento . Per informazioni sui metodi di collegamento, vedere Impostazioni del metodo di 

collegamento .

6. Clic Salva.

Modalità esperto

È possibile configurare diversi parametri di rilevamento del movimento per il giorno e la notte in base alle effettive 
esigenze.

Passi
1. Selezionare Modalità esperto in Configurazione.

2. Imposta i parametri della modalità esperto.

Impostazioni immagine programmate

SPENTO

Il cambio immagine è disabilitato.

Cambio automatico
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Il sistema commuta automaticamente la modalità giorno/notte in base all'ambiente. Visualizza 
l'immagine a colori di giorno e l'immagine in bianco e nero di notte.

Commutazione programmata

Il sistema commuta la modalità giorno/notte in base alla programmazione. Passa in modalità giorno 
durante i periodi impostati e passa in modalità notte durante gli altri periodi.

sensibilità

Più alto è il valore della sensibilità, più sensibile è il rilevamento del movimento. Se le impostazioni dell'immagine 

pianificata sono abilitate, la sensibilità del giorno e della notte può essere impostata separatamente.

3. Seleziona un La zona e clicca Disegna area. Fare clic e trascinare il mouse sull'immagine live, quindi rilasciare il 
mouse per finire di disegnare un'area.

Figura 6-1 Imposta regole

Smetti di disegnare Finisci di disegnare un'area. 

Elimina tutte le aree.Cancella tutto

4. Clic Salva.
5. Facoltativo: Ripetere i passaggi precedenti per impostare più aree.

Modalità normale

È possibile impostare i parametri di rilevamento del movimento in base ai parametri predefiniti del dispositivo.

Passi
1. Seleziona la modalità normale in Configurazione.
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2. Imposta la sensibilità della modalità normale. Più alto è il valore della sensibilità, più sensibile è il rilevamento del 
movimento. Se la sensibilità è impostata su0, il rilevamento del movimento e l'analisi dinamica non hanno effetto.

3. Set Obiettivo di rilevamento. L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è 
selezionato, verranno segnalati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.

4. Clic Disegna area. Fare clic e trascinare il mouse sul video in diretta, quindi rilasciare il mouse per finire di 
disegnare un'area.

Smetti di disegnare Smetti di disegnare un'area. 

Cancella tutte le aree.Cancella tutto

5. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.

6.1.2 Imposta allarme manomissione video

Quando l'area configurata è coperta e non può essere monitorata normalmente, l'allarme viene attivato e il dispositivo 
esegue determinate azioni di risposta all'allarme.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento base → Manomissione video .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Impostare il sensibilità. Più alto è il valore, più facile rilevare la copertura dell'area.
4. Clic Disegna area e trascinare il mouse nella visualizzazione live per disegnare l'area.

Smetti di disegnare

Cancella tutto

Finisci di disegnare.

Elimina tutte le aree disegnate.
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Figura 6-2 Imposta area di manomissione video

5. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare il metodo di collegamento.

6. Clic Salva.

6.1.3 Imposta allarme PIR

Un allarme PIR (infrarossi passivi) viene attivato quando un intruso si muove all'interno del campo visivo del 
rilevatore. È possibile rilevare l'energia termica dissipata da una persona o da qualsiasi altra creatura a sangue caldo 
come cani, gatti, ecc.

Passi

Nota
Solo alcuni modelli supportano l'allarme PIR.

1. Vai a Configurazione → Configurazione avanzata → Evento di base → Allarme PIR .
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2. Dai un'occhiata Abilita allarme PIR.

3. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare il metodo di collegamento.

4. Clic Salva.

6.1.4 Imposta allarme eccezione

Eccezioni come la disconnessione dalla rete possono attivare il dispositivo per intraprendere l'azione corrispondente.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento base → Eccezione .
2. Selezionare Tipo di eccezione.

HDD pieno

Errore HDD

Rete disconnessa
Indirizzo IP in conflitto

La memoria dell'HDD è piena. Si 

verifica un errore nell'HDD. Il 

dispositivo è offline.

L'indirizzo IP del dispositivo corrente è lo stesso di quello dell'altro 
dispositivo nella rete.

Accesso illegale È stato inserito un nome utente o una password 

errati. La tensione di alimentazione è fluttuante.Tensione instabile
3. Fare riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento per impostare il metodo di collegamento.

4. Clic Salva.

6.1.5 Imposta ingresso allarme

Il segnale di allarme dal dispositivo esterno attiva le azioni corrispondenti del dispositivo corrente.

Prima che inizi
Assicurarsi che il dispositivo di allarme esterno sia collegato. VedereGuida Rapida per il collegamento via cavo.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento base → Ingresso allarme .

2. Dai un'occhiata Abilita gestione ingresso allarme.

3. Selezionare Ingresso allarme NR. e Tipo di allarme dall'elenco a discesa. Modifica ilNome allarme.

4. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare il metodo di collegamento.

5. Clic Copia a... per copiare le impostazioni su altri canali di ingresso allarme.

6. Clic Salva.
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6.1.6 Impostare la diagnosi della qualità video

Quando la qualità video del dispositivo è anormale e il collegamento dell'allarme è impostato, l'allarme verrà 
attivato automaticamente.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento di base → Diagnosi qualità video .
2. Selezionare Tipo di diagnosi.

3. Imposta i parametri corrispondenti.

Intervallo di rilevamento dell'allarme

L'intervallo di tempo per rilevare l'eccezione.

sensibilità

Più alto è il valore, più facilmente verrà rilevata l'eccezione e maggiore sarà la 
possibilità di disinformazione.

Tempi di ritardo dell'allarme

Il dispositivo carica l'allarme quando l'allarme raggiunge il numero di volte impostato.
4. Dai un'occhiata Abilitaree verrà rilevato il tipo di diagnosi selezionato.
5. Imposta il programma di inserimento. VedereImposta programma di inserimento .

6. Imposta il metodo di collegamento. VedereImpostazioni del metodo di collegamento .

7. Clic Salva.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli. La visualizzazione effettiva varia a seconda dei modelli.

6.1.7 Imposta rilevamento vibrazioni

Viene utilizzato per rilevare se il dispositivo sta vibrando. Il dispositivo segnala un allarme e attiva azioni di 
collegamento se la funzione è abilitata.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento base → Rilevamento vibrazioni .
2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Trascina il cursore per impostare la sensibilità di rilevamento. È inoltre possibile immettere il numero per impostare la sensibilità.

4. Imposta il programma di attivazione. VedereImposta programma di inserimento .

5. Imposta il metodo di collegamento. VedereImpostazioni del metodo di collegamento .

6. Clic Salva.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli. La visualizzazione effettiva varia a seconda dei modelli.
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6.2 Evento intelligente

Imposta eventi intelligenti seguendo le istruzioni seguenti.

Nota
● Per alcuni modelli di dispositivo, è necessario abilitare la funzione evento intelligente su Risorsa VCA prima pagina per 

mostrare la pagina di configurazione della funzione.
● La funzione varia a seconda dei diversi modelli.

6.2.1 Rileva eccezione audio

La funzione di rilevamento delle eccezioni audio rileva il suono anomalo nella scena di sorveglianza, come l'improvviso 
aumento/diminuzione dell'intensità del suono, e alcune determinate azioni possono essere intraprese come risposta.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento eccezioni audio .

2. Seleziona uno o più tipi di rilevamento delle eccezioni audio.

Rilevamento perdita audio

Rileva la perdita improvvisa della traccia audio.Aumento 

improvviso del rilevamento dell'intensità del suono

Rileva un aumento improvviso dell'intensità del suono. sensibilità e Soglia di intensità del suono sono 
configurabili.

Nota
● Più bassa è la sensibilità, più significativa dovrebbe essere la modifica per attivare il 

rilevamento.
● La soglia di intensità del suono si riferisce al riferimento di intensità del suono per il 

rilevamento. Si consiglia di impostare come intensità sonora media nell'ambiente. Più forte è il 
suono ambientale, più alto dovrebbe essere il valore. Puoi regolarlo in base all'ambiente reale.

Improvvisa diminuzione del rilevamento dell'intensità del suono

Rileva la diminuzione improvvisa dell'intensità del suono. sensibilità è configurabile.

3. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare i metodi di collegamento.

4. Clic Salva.

Nota
La funzione varia a seconda dei diversi modelli.

43



Manuale dell'utente della telecamera di rete

6.2.2 Imposta rilevamento sfocatura

L'immagine sfocata causata dalla sfocatura dell'obiettivo può essere rilevata. Se si verifica, il dispositivo può intraprendere azioni di 

collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento sfocatura .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Set sensibilità. Più alto è il valore, più facilmente l'immagine sfocata può attivare l'allarme. È 
possibile regolare il valore in base all'ambiente reale.

4. Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

5. Clic Salva.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli. La visualizzazione effettiva varia a seconda dei modelli.

6.2.3 Rileva cambio scena

La funzione di rilevamento del cambio di scena rileva il cambio di scena di sorveglianza. Alcune determinate azioni possono 

essere intraprese quando viene attivato l'allarme.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento cambio scena .

2. Clic Abilitare.
3. Impostare il sensibilità. Più alto è il valore, più facilmente è possibile rilevare il cambio di scena. Ma la 

precisione di rilevamento è ridotta.
4. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare il metodo di collegamento.

5. Clic Salva.

Nota
La funzione varia a seconda dei diversi modelli.

6.2.4 Imposta il rilevamento dei volti

Aiuta a rilevare il viso nella regione di rilevamento. Se viene rilevato un volto, il dispositivo attiva le azioni di 
collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento volti .

2. Dai un'occhiata Abilita rilevamento volti.

3. Facoltativo: Evidenzia per visualizzare il viso nell'immagine.
1) Controllare Abilita l'analisi dinamica per il rilevamento dei volti.
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2) Vai a Configurazione → Locale , set Regole a Abilitare.
4. Set sensibilità. Più bassa è la sensibilità, più difficile da rilevare è il profilo del viso o del viso poco 
chiaro.
5. Imposta il programma di attivazione e i metodi di collegamento. Per informazioni sulle impostazioni del programma di inserimento, 

vedereImposta programma di inserimento . Per informazioni sui metodi di collegamento, vedere Impostazioni del metodo di 

collegamento .

6. Clic Salva.

6.2.5 Imposta perdita video

Questa funzione può rilevare la perdita del segnale video nel tempo e attivare l'azione di collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento di base → Perdita video .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Fare riferimento a Imposta programma di inserimento per impostare l'orario programmato. Fare riferimento aImpostazioni del metodo di collegamento per 

impostare il metodo di collegamento.

4. Clic Salva.

6.2.6 Imposta rilevamento intrusioni

Viene utilizzato per rilevare oggetti che entrano e si aggirano in una regione virtuale predefinita. Se si verifica, il dispositivo può 

intraprendere azioni di collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Smart Event → Rilevamento intrusione .
2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Seleziona un Regione. Per le impostazioni della regione di rilevamento, fare riferimento aDisegna area .

4. Stabilisci regole.

sensibilità La sensibilità rappresenta la percentuale della parte del corpo di un bersaglio 
accettabile che entra nella regione predefinita. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta 
per la parte del corpo bersaglio che attraversa la regione predefinita. ST sta per il 
corpo bersaglio completo. Più alto è il valore della sensibilità, più facilmente l'allarme 
può essere attivato.

Soglia Soglia indica la soglia per il tempo in cui l'oggetto si aggira nella regione. Se il 
tempo di permanenza di un oggetto supera la soglia, viene attivato l'allarme. 
Maggiore è il valore della soglia, maggiore è il tempo di attivazione 
dell'allarme.

rilevamento

Obbiettivo

L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è selezionato, 
verranno segnalati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.
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Obbiettivo

Validità
Se si imposta una validità maggiore, le caratteristiche del target richieste dovrebbero essere 
più ovvie e la precisione dell'allarme sarebbe maggiore. Mancherebbe il target con 
caratteristiche meno evidenti.

Figura 6-3 Imposta regola

5. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.
6. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

7. Clic Salva.

6.2.7 Impostare il rilevamento dell'attraversamento della linea

Viene utilizzato per rilevare oggetti che attraversano una linea virtuale predefinita. Se si verifica, il dispositivo può intraprendere azioni di 

collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento attraversamento linea .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Selezionane uno Linea e imposta il filtro delle dimensioni. Per le impostazioni del filtro delle dimensioni, fare riferimento aImposta filtro dimensione .

4. Clic Disegna area e una linea con una freccia appare nel video in diretta. Trascina la linea nella 
posizione desiderata sul video live.

5. Stabilisci regole.

Direzione Rappresenta la direzione da cui l'oggetto attraversa la linea.
A<->B: L'oggetto che attraversa la linea da entrambe le direzioni può essere rilevato e 
vengono attivati   gli allarmi.
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A->B: Può essere rilevato solo l'oggetto che attraversa la linea configurata dal lato 
A al lato B.
B->A: Può essere rilevato solo l'oggetto che attraversa la linea configurata dal lato 
B al lato A.

sensibilità Rappresenta la percentuale della parte del corpo di un obiettivo accettabile che 
attraversa la linea predefinita. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta per la parte del 
corpo bersaglio che attraversa la linea predefinita. ST sta per il corpo bersaglio 
completo. Più alto è il valore della sensibilità, più facilmente l'allarme può essere 
attivato.

rilevamento

Obbiettivo

L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è selezionato, 
verranno segnalati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.

Obbiettivo

Validità
Se si imposta una validità maggiore, le caratteristiche del target richieste dovrebbero essere 
più ovvie e la precisione dell'allarme sarebbe maggiore. Mancherebbe il target con 
caratteristiche meno evidenti.

Figura 6-4 Imposta regola

6. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.
7. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

8. Clic Salva.
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6.2.8 Imposta rilevamento ingresso regione

Viene utilizzato per rilevare oggetti che entrano in una regione virtuale predefinita dal luogo esterno. Se si verifica, il dispositivo può 

intraprendere azioni di collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento ingresso regione .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Selezionane uno Regione. Per le impostazioni della regione, fare riferimento aDisegna area .

4. Impostare il target di rilevamento, la sensibilità e la validità del target.

sensibilità Rappresenta la percentuale della parte del corpo di un obiettivo accettabile che 
attraversa la regione predefinita. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta per la parte 
del corpo bersaglio che attraversa la regione predefinita. ST sta per il corpo bersaglio 
completo. Più alto è il valore della sensibilità, più facilmente l'allarme può essere 
attivato.

rilevamento

Obbiettivo

L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è selezionato, 
verranno segnalati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.

Obbiettivo

Validità
Se si imposta una validità maggiore, le caratteristiche del target richieste dovrebbero essere 
più ovvie e la precisione dell'allarme sarebbe maggiore. Mancherebbe il target con 
caratteristiche meno evidenti.

Figura 6-5 Imposta regola

5. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.
6. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .
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7. Clic Salva.

6.2.9 Imposta regione in uscita dal rilevamento

Viene utilizzato per rilevare oggetti che escono da una regione virtuale predefinita. Se si verifica, il dispositivo può intraprendere azioni di 

collegamento.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Smart Event → Regione in uscita dal rilevamento

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Selezionane uno Regione. Per le impostazioni della regione di rilevamento, fare riferimento aDisegna area .

4. Impostare il target di rilevamento, la sensibilità e la validità del target.

sensibilità Rappresenta la percentuale della parte del corpo di un obiettivo accettabile che 
attraversa la regione predefinita. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta per la parte 
del corpo bersaglio che attraversa la regione predefinita. ST sta per il corpo bersaglio 
completo. Più alto è il valore della sensibilità, più facilmente l'allarme può essere 
attivato.

rilevamento

Obbiettivo

L'uomo e il veicolo sono disponibili. Se il target di rilevamento non è selezionato, 
verranno segnalati tutti i target rilevati, compreso l'uomo e il veicolo.

Obbiettivo

Validità
Se si imposta una validità maggiore, le caratteristiche del target richieste dovrebbero essere 
più ovvie e la precisione dell'allarme sarebbe maggiore. Mancherebbe il target con 
caratteristiche meno evidenti.

Figura 6-6 Imposta regola

5. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.
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6. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

7. Clic Salva.

6.2.10 Impostare il rilevamento del bagaglio incustodito

Viene utilizzato per rilevare gli oggetti rimasti nella regione predefinita. I metodi di collegamento possono essere attivati   

dopo che l'oggetto è stato lasciato e rimane nella regione per un determinato periodo di tempo.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento bagagli incustoditi .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Selezionane uno Regione. Per le impostazioni della regione di rilevamento, fare riferimento aDisegna area .

4. Stabilisci regole.

sensibilità La sensibilità rappresenta la percentuale della parte del corpo di un bersaglio 
accettabile che entra nella regione predefinita. Sensibilità = 100 - S1/ST × 100. S1 sta 
per la parte del corpo bersaglio che attraversa la regione predefinita. ST sta per il 
corpo bersaglio completo. Più alto è il valore della sensibilità, più facilmente l'allarme 
può essere attivato.

Soglia Sta per il tempo degli oggetti lasciati nella regione. L'allarme viene attivato dopo che l'oggetto è stato 

lasciato e rimane nella regione per il periodo di tempo impostato.

Figura 6-7 Imposta regola

5. Facoltativo: È possibile impostare i parametri di più aree ripetendo i passaggi precedenti.
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6. Per le impostazioni del programma di inserimento, fare riferimento a Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, fare 

riferimento a Impostazioni del metodo di collegamento .

7. Clic Salva.

6.2.11 Imposta rilevamento rimozione oggetto

Rileva se gli oggetti vengono rimossi dall'area di rilevamento predefinita, come le mostre in mostra. Se si verifica, 
il dispositivo può intraprendere azioni di collegamento e il personale può adottare misure per ridurre la perdita 
di proprietà.

Passi
1. Vai a Configurazione → Evento → Evento intelligente → Rilevamento rimozione oggetto .

2. Dai un'occhiata Abilitare.

3. Seleziona un Regione. Per le impostazioni della regione, vedereDisegna area .

4. Imposta la regola.

sensibilità Rappresenta la percentuale della parte del corpo di un bersaglio accettabile che lascia 
la regione predefinita.

Sensibilità = 100 – S1/ST*100
S1 sta per la parte del corpo di destinazione che lascia la regione predefinita. ST sta per il 
corpo bersaglio completo.

Esempio: se si imposta il valore su 60, è possibile conteggiare un obiettivo come un oggetto 
rimosso solo quando il 40% della parte del corpo del bersaglio lascia la regione.

Soglia La soglia per il tempo degli oggetti rimossi dalla regione. Se si imposta il valore su 10, 
l'allarme viene attivato dopo che l'oggetto scompare dalla regione per 10 secondi.

5. Facoltativo: Ripetere i passaggi precedenti per impostare più regioni.

6. Per le impostazioni del programma di inserimento, vedere Imposta programma di inserimento . Per le impostazioni del metodo di collegamento, vedereImpostazioni 

del metodo di collegamento .

7. Clic Salva.

Nota
La funzione è supportata solo da alcuni modelli. La visualizzazione effettiva varia a seconda dei modelli.

6.2.12 Disegna area

Questa sezione introduce la configurazione dell'area.

Passi
1. Clic Disegna area.
2. Fare clic sulla vista dal vivo per tracciare i confini della regione di rilevamento e fare clic con il pulsante destro del mouse per completare il 

disegno.
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3. Clic Salva.

Nota
Clic Cancella tutto per cancellare tutte le aree predefinite.

6.2.13 Imposta filtro dimensioni

Questa parte introduce l'impostazione del filtro delle dimensioni. Viene rilevato solo il target la cui dimensione è 
compresa tra il valore minimo e il valore massimo e attiva l'allarme.

Passi
1. Clic massimo Tagliae trascinare il mouse nella visualizzazione live per disegnare la dimensione massima del target.

2. Clic min. Tagliae trascinare il mouse nella vista dal vivo per disegnare la dimensione minima del target.

3. Clic Salva.
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